PRO’
TECHNISCHE INFOFICHE

MAX PRO 52 PU-FOAM CLEANER

MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner dient voor het verwijderen van vers
polyurethaanschuim (PUR) en het schoonmaken van PU-doseerpistolen na
gebruik

EIGENSCHAPPEN

e reinigt diep en grondig (*)

e universeel toepasbaar
e kan oppervlak aantasten (*)

TOEPASSINGEN

e reinigen van niet-uitgehard PU-schuim op gereedschappen en oppervlakken (*)
e reinigen van PU schuimpistolen
e verwijderen van vet, olie en diverse niet-uitgeharde lijmen op PU basis

Bussen 500 ml

Omdozen 12 bussen per doos

Kleurloos

TECHNISCHE INFORMATIE

Relatieve dichtheid 0,79

Fysische toestand vloeibaar

Wateroplosbaarheid onoplosbaar

Oplosbaarheid In ethanol, ether, chloroform

Geur solventgeur

Dampdruk 8530 hPa

Relatieve dampdichtheid >1

Houdbaarheid 24 maanden na productiedatum , rechtop bewaren tussen 5 en 25°C
VERWERKING

Aanbrengen

e vernevel MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner over het te reinigen oppervlak en verwijder nadien met een doek
e volledig laten verdampen alvorens te verlijmen.

e handen na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues.
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PRO’

e raadpleeg voor het gebruik het technisch informatieblad
e voor kritische, gemakkelijk aangetaste of zwakke ondergronden wordt geadviseerd om vooraf een test uit te
voeren op een niet-zichtbaar stuk

VEILIGHEIDSBLAD

e 0op aanvraag voor de professionele gebruiker
e beschikbaar op onze website www.maxpro.be

REINIGING

e handen na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

GARANTIE

D-MAX Belgié BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de
specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene
verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELUKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen
aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het
product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en
ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de
omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade
voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden
buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen.
Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke
omstandigheden. D-MAX Belgié BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk
onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of
verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheidstest uit te voeren — vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren

D-MAX BELGIE BV | HOGE MAUW 430 - B-2370 ARENDONK | T +32 14 65 27 33 | info@maxpro.be



