PRO’
FICHE TECHNIQUE

MAX PRO 52 PU-FOAM CLEANER

MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner est un nettoyant pour la mousse de polyuréthane (PUR)
fraiche et pour nettoyer les pistolets

CARACTERISTIQUES

nettoie en profondeur (*)
ne coule pas, ne laisse pas de traces

applicable universellement
peut attaquer les surfaces (*)

APPLICATIONS

e nettoyer la mousse PU non durcie sur les outils et les surfaces (*)
e nettoyer les pistolets a mousse PU
e éliminer la graisse, I'huile et les colles non durcies a base de PU

EMBALLAGES
Bombe 500 ml
Carton 12 pcs / carton

Incolore
INFORMATION TECHNIQUE
Densité relative 0,79
Etat L'état physique a la température ambiante liquide
Solubilité dans I'eau insoluble
Solubilité dans I'éthanol, I'éther, le chloroforme
Odeur aceton
Pression de vapeur 8530 hPa
Densité de vapeur relative >1

. 24 mois apreés la date de production, a conserver debout
Conservation o

entre 5 et 25°C
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PRO’

TRAITEMENT

Application:

e vaporiser MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner sur la surface a nettoyer et I'enlever ensuite avec un chiffon

e laisser s'évaporer completement avant de coller

e se nettoyer les mains apres utilisation avec les lingettes MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

e consulter la fiche technique avant I'utilisation

e pour les surfaces critiques, facilement attaqués ou fragiles, il est recommandé de faire un test préalable sur une
partie non visible du support

FICHE DE SECURITE

e sur demande pour |'utilisateur professionnel
e disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

e nettoyer les mains aprés utilisation avec les lingettes MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

GARANTIE

D-MAX Belgié BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications.
La responsabilité ne peut jamais étre supérieure a ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente.
En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale.
Cependant, cela n’implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de I'utilisateur de déterminer par ses
propres tests si le produit est adapté a I'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et
de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Etant donné que nous n'avons aucun contrdle sur
I'application et les conditions, nous ne pouvons pas étre tenus responsables des résultats ou des dommages
éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement
échappent a notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique.
Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX
Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours
I'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas a demander a nos conseillers techniques
de vous fournir des informations a ce sujet.
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